市场调查需求

一、项目名称：陆丰市中医医院双缸全自动内镜清洗消毒机、超声雾化熏洗仪等医疗设备设施采购市场询价服务项目
二、项目内容及需求：
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	超声雾化熏洗仪
	附表1
	台
	2

	2
	双缸全自动内镜清洗消毒机
	
	台
	1

	3
	电动门
	
	套
	1



三、报价人根据需求，提供设备参数及报价。
四、供应商资格要求：
1、报价人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条各项规定；
2、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明））
[bookmark: _GoBack]3、依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》。

附表1

一、超声雾化熏洗仪　
技术参数：
1、产品用于肛门部位手术后或肛周疾病发作期的消炎、消肿。
2、液体温度具有调节功能。
3、超声雾化率≥1.5ml／min
4、超声工作频率：1.7MHZ±10%
5、水位双控装置：设备低水位时，仪器自动停止工作。
▲6、具有座垫温度控制功能:座垫超温保护装置(保护温度45℃±3℃)
▲7、超声保护装置:具有液体超温保护装置（保护温度：45℃±5℃）、热风超温保护装置（保护温度：85℃±5℃）
8、喷头具备前后伸缩调节功能，充分达到病灶部位，提高冲洗效果。
▲9、热风烘干温度:35℃、45℃、55℃三档可调，温度误差范围±2℃
▲10、液体最大流量：喷射时为10ml/秒，误差范围：±15%
11、定时时间:水疗定时时间为5min、雾疗定时时间为10min、热风烘干定时时间为3min，误差±5%
12、具备液晶显示功能:设定的温度、时间、状态等参数直接显示到显示屏上，比较直观，方便临床操作。
▲13、具备水疗功能:冲洗水状有两种喷水形状、喷嘴可进行摆动冲洗、水疗功能的强弱能调节，满足不同的患者，提高舒适度。
14、具备雾疗功能:雾疗采用超声波的空化作用，药液变成细微的雾状颗粒熏患处时为人体常温。
15、具备热疗功能:利用红外热风作用病灶部位，并且能配合使用水疗、雾化后淋湿的臀部得以烘干。
16、治疗模式:具备控制治疗模式由电脑自动/手动两种模式，液晶显示屏。
17、隔离坐垫:具有一次性隔离坐垫，有效避免交叉感染，同时防水功能（同一个患者可以多次反复使用，降低成本）
18、具备温度调节功能:水疗温度可调节，热疗烘干温度可调节，座垫温度可调节。
19、臭氧功能:臭氧浓度：≥100ppm
20、具备水箱:水箱功能，无需安排上水设备。
21、移动功能:配有移动万向轮，可移动。
22、具备排水、排药液功能:熏洗后的污水可直接排放。



二、双缸全自动内镜清洗消毒机
技术参数：
1、产品用于医疗机构各种类型、兼容各种品牌的软式内镜的清洗和消毒
2、消毒液储存箱容量≥22升；	
3、适酶储存箱容量≥2升；	
4、酒精储存箱容量≥2升；	
5、每个槽消毒液用量≤10升。	
6、适酶用量：可按照使用需求自行设置每次酶液喷出容量；	
7、酒精用量：可依用户要求装机时设置自动喷射内镜管道并吹干；具备自动与手动酒精干燥功能。	
8、具备排水装置：须采用电动阀排水，非泵强制排水的方式	
9、具备测漏装置：全程实施测漏监控，漏气报警并自动排水；	
▲10、洗消槽质量要求：洗消槽和排水接头要同一种材料并注塑成一体，避免漏水和接缝产生二次污染。	
▲11、清洗消毒方式：全浸泡式循环清洗消毒，拒绝旋转喷淋清洗
▲12、清洗槽盖的选材：采用一次注塑成型的耐磨、防碎裂的透明进口无毒ABS塑料，禁止采用玻璃盖材质，	
13、具备自动记录和屏上显示功能，提示消毒液使用次数，水滤芯、空气滤芯、消毒液使用的天数等信息；	
14、使用戊二醛全程清洗消毒时长：戊二醛温度≥43℃时，消毒时间5分钟，全程10分钟；恒温≥23℃时，消毒时间10分钟,全程≤20分钟；
15、使用邻苯二甲醛全程清洗消毒时长：设置消毒液温度为23℃时，邻苯二甲醛消毒时间5分钟，全程≤15分钟；	
16、使用酸性氧化电位水消毒液全程清洗消毒时长：设置消毒液温度为23℃时，酸性氧化电位水消毒时间5分钟，全程≤15分钟；
17、使用过氧乙酸消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，过氧乙酸消毒消毒时间5分钟，全程≤15分钟；
18、具有5种清洗模式：普通，早，晚，自定义一，自定义二	
19、彩色液晶显示屏可以在线显示消毒液的实时温度	
20、报警功能：消毒液不足、机器故障具备自动报警功能，并显示故障内容；	
21、恒温控制装置：温度没有达到要求，机器强制暂停启动；	
22、消毒液添加、排放功能：自吸、自排；	
23、一键式触摸启动自身消毒功能：消毒液可对机器内部全管道、腔体、内置无菌水过滤器等进行循环冲洗、浸泡消毒。	
24、具备电动开盖和电动关盖功能，避免手动开盖、关盖后拿取内镜时产生二次污染。
25、打印要求：消毒完成，可自动打印清洗消毒的每个步骤名称和清洗时间、温度、打印清洗时间、备注项等。		
▲26、配备15寸以上触摸控制平板电脑，平板电脑拥有功能：
26.1可分别启动控制左、右槽的动行及修改左、右槽菜单参数；
26.2也可自动记录储存每条内镜编号、洗消全程工作信息及对应的洗消操作人员的姓名，实时显示设备运行状态及相关参数；
26.3自带追溯系统，可查询所有内镜编号、洗消全程工作信息及对应的洗消操作人员的姓名；
26.4可通过无线发送到医院的打印机打印所有内镜编号、洗消全程工作信息及对应的洗消操作人员的姓名（打印记录为A4纸）。
26.5可分别显示消毒液、水滤芯、空气滤的使用时间；
26.7洗消时，应有显示操作员、内镜编号、当前操作步骤、消毒液实时温度、消毒液已使用时间；	

	

三、电动门
技术参数：
1、门体材料为铝合金型材框架+聚氨酯发泡、面板为1.0mm钢板喷塑（天蓝色）、四周密封胶条、带双层玻璃观察窗、里外不锈钢防撞带、不锈钢明拉手）。
2、动门机由马达、微电脑控制器、弧形铝合金轨道、皮带、门体吊具、张紧轮、304#不锈钢机箱盖、止摆地轮组成。
3、过道开门方式：密码门禁（进）+按钮（出），安全防夹电眼。



附表2
法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东仁仁招标代理有限公司： 
[bookmark: _Toc48547015][bookmark: _Toc118541763][bookmark: _Toc535300004]
           同志，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （盖章）
附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：
1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)





法定代表人身份证复印件





[bookmark: _Toc210101349]



（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东仁仁招标代理有限公司：           
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
授权单位：          （盖章）     法定代表人           （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：
附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                         经济性质：
主营（产）：
说明：
1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6.报价签章代表为法定代表人，则本表不适用。



代理人身份证复印件










